
POLOVIDEOGAMES

EXCELLENCE ON DISPLAYEXCELLENCE ON DISPLAY

POLO/2 - 15-25 kHz
DUAL FREQUENCY AUTOMATIC

POLO/3 - 15 kHz
POLO/2 - 15 kHz

POLO/2 31-35-38 kHz - SVGA
POLOSTAR 15-25-31-35 kHz



INGRESSO ALIMENTAZIONI
Alimentazione diretta 220/240 V a.c. (Europa) - 117 V a.c. (U.S.A.)
senza l'ausilio di trasformatori d'isolamento.

COMANDI A DISTANZA
Contrasto, luminosità, frequenza orizzontale sincronizzata, frequenza
verticale, fase orizzontale, shift verticale, ampiezza verticale, ampiezza
orizzontale, trapezio-cuscino.

SELEZIONE AUTOMATICA DEI SINCRONISMI
Un innovativo circuito elettronico permette la selezione automatica
dei sincronismi, siano essi negati o compositi, separati, o CVBS,
senza nessun intervento manuale.

PROTEZIONE ANTIFOLGORAZIONE
La sezione alimentatore è protetta da una copertura metallica
antifolgorazione che garantisce una totale sicurezza all'operatore.

NORMATIVE DI SICUREZZA
I monitors POLO sono costruiti in conformità alle norme EN 60065
Classe 1, con terra di sicurezza.

PROTEZIONE CONTRO I RAGGI X
I monitors POLO includono un circuito elettronico che interviene
spegnendosi in caso di elevazione della tensione di E.A.T. evidenziando
così l'anomalia funzionale.
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PARTICOLARITÀ ED INNOVAZIONI
DETAILS AND INNOVATIONS
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•
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POWER INPUT
Powered directly from the mains without an isolating transformer.
220/240 V a.c. Europe; 117 V a.c. U.S.A.

REMOTE CONTROL
Contrast, brigthness, horiz. frequency autosync., vertical frequency,
horizontal phase, vertical shift, horizontal amplitude and vertical
amplitude.

AUTOMATIC SYNC. SELECTION
An innovative electronic circuit provides for automatic sync. selection,
whether composite, separate, negative or CVBS without manual
adjustment.

ELECTRIC SHOCK PROTECTION
The power supply sections is protected by a metal shield guaranteeing
total protection for the operator.

SAFETY STANDARDS
All POLO monitors are manufactured in conformity with EN 60065
standards, Class 1 with earth safety connection.

X-RADIATION PROTECTION
All POLO monitors include an electronic circuit with automatically
switches off the monitor in the event of excessive e.h.t. signalling
abnormal functioning.

POLO/3 15 kHz - POLO/2 15 kHz
Monitor per standard di 15 kHz.
I formati (POLO/3) da 10” a 21” (90°),
sono equipaggiati con telai di ridotte
dimensioni di ingombro.

POLO/2 15-25 kHz Automatico
Disponibile nei formati da 20” a 37”.
Monitor bifrequenza automatico che può
lavorare con standard a15 o 25 kHz,
commutando automaticamente da uno
standard all’altro.
Mantenendo lo stesso monitor può essere
sostituito il “gioco” installato senza dover
eseguire nessun intervento manuale sul
monitor stesso.

POLO/2 31-35-38 kHz SVGA
Disponibile nei formati da 14” a 37”.
Monitor SVGA. Riconoscimento automatico
della frequenza da 31/35/38 kHz.

POLOSTAR 15-25-31-35 kHz
Disponibile nei formati 25” - 28” - 34”
Monitor trifrequenza automatico, permette
la massima flessibilità di funzionamento
con segnali da 15 - 25  e 31 kHz con
commutazione automatica dello standard.
Può funzionare anche a 35-38 kHz
intervenendo manualmente sulle regolazioni
di frequenza e fase.

POLO/3 15 kHz - POLO/2 15 kHz
Monitor for standard of 15 kHz.
The 10” to 21” (POLO/3) (90°) format
are equipped with chassis reduced
dimension.

POLO/2 15-25 kHz Automatic
Available on 20” to 37”.
Automatic dual frequency monitor that
can work with 15 or 25 kHz standard
video, switching automatically from one
standard to the other, available on 20” to
37” format. Maintaining the same
structure, the “game” installed can be
exchanged without any  manual modification
on monitor itself.

POLO/2 31-35-38 kHz SVGA
Available on 14” to 37”.
SVGA monitor. Automatic recognition of
frequency of 31/35/38 kHz.

POLOSTAR 15-25-31-35 kHz
Available on 25” - 28” - 34” format.
Automatic monitor that allows maximum
function flexibility with 15-25 and 31 kHz
with automatic standard switching.
Can also work at 35-38 kHz with manual
adjustment on frequency and
phase.frequency of 31/35/38 kHz.

EXCELLENCE ON DISPLAYEXCELLENCE ON DISPLAY

Tutti i modelli sono disponibili anche con
speciale tubo Antiriflesso.
All models are also available with Antiglare
picture tube.
I dati tecnici dei prodotti illustrati sono

soggetti a modifiche, anche senza preavviso.

Specifications of the products are subject to

change, without notice.

Indipendentemente dal tipo di
standard video o dalle
dimensioni del CRT che si
intendono adottare, i monitor
POLO, appositamente disegnati
per applicazioni Videogames,
hanno la giusta soluzione.
Nell’ambito infatti dello
standard video (15, 25, 31,
35 o 38 kHz) richiesto, i vari
formati disponibili permettono
di esaudire tutte le possibili
esigenze.
Particolarità ed innovazioni
comuni a tutti i modelli:
- Ingresso Alimentazioni
- Comandi a distanza
- Selezione automatica dei
sincronismi
- Protezione antifolgorazione
- Normative di sicurezza
- Protezione contro i raggi X

Doesn’t matter the standard
video or CRT dimension
required, POLO monitor,
designed for Video games
applications, is the right
answer. Within the standard
video (15, 25, 31, 35 or 38
kHz) required, the various
format available can satisfy all
user requirement.
Details and innovations
common to all models:
- Power input
- Remote control
- Automatic sync selection
- Electric shock protection
- Safety syandards
- X-radiation protection

A

VERSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE VERSIONS
serie / series

POLO/3 - 15 kHz 10" • 14” • 17" • 20" • 21"

POLO/2 - 15 kHz 36"16/9  • 37"

20" • 21” • 25" • 28" • 34"
36"16/9   • 37"

POLO/2 - 15-25 kHz
DUAL FREQUENCY AUTOMATIC

14"• 15”• 17"• 19”• 20"• 21"• 25"• 28"
28"16/9  • 29"• 32"16/9  • 34"• 36"16/9• 37"POLO/2 31-35-38 kHz - SVGA

25" • 28" • 34"15-25-31-35 kHz
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410 mm463 mm704 mm28"
465 mm515.5 mm796 mm32"

36" 470 mm566 mm893 mm

33.4 Kg

48.5 Kg

54 Kg

DEPTHWIDTH HEIGHT

292 mm261 mm284 mm10"

359.5 mm318 mm386 mm15"
361 mm353.5 mm431 mm17"

348 mm312 mm370 mm14"

WEIGHT

 9 Kg

12.2 Kg

13 Kg

15.7 Kg

464.5 mm411 mm508 mm20"
474 mm423 mm518 mm21"

454.5 mm481.5 mm593 mm

469 mm525 mm650.5 mm28"
420 mm538 mm668 mm29”

25"

521 mm610 mm756.5 mm34”
591.5 mm688 mm863 mm37"

19.5 Kg

21.8 Kg

27.6 Kg

31.2 Kg

36.9 Kg

56 Kg

51 Kg

454.5 mm391 mm475.5 mm19" 18.6 Kg

DIM.
10”
14"
15”
17"
19"
20"
21"
25"
28"
34”
37”
28" 16/9

29”
32" 16/9

36" 16/9

A
155
145
220
200
180
180
250
270
270
390
480
270
350
330
395

B
267
350
369
413
454.5

487
499
574
631.5

740
839
685
649
777
873

C
155
195
220
280
280
280
280
280
280
530
655
520
480
610
400

N
244
290
304
335
370
390
404
462.5

506
593.5

664
444
519
496.5

546

E
20
16
20
20
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
25

F
6
8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

G
246
322
348
305
425.5

300
300
300
300
300
450
396

-
-

410

L
42
63
49.5

39
42.5

77.5

69.5

70
71
90

130.5

77.5

435
454

-

M
40
-

50
-

53
56
43.5

63.5

57
71
-
-
-
-
-

O
25
-

25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

P
195

-
260

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

R
225

-
300

-
150.5

132
134
134
134
146
406

-
-
-
-

S
248

-
350

-
108.5

117
120.5

149.75

171.5

207
234

-
-
-
-

T

-
-
-

16
16
16
16
15
12
24
-
-
-

U

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

575
550
607

V

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

182
188
240.5

Z

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

199
201
196

Q
195

-
260

-
100
130
136.5

165.75

187.5

233
-
-
-
-
-

I
250
285
310
322
356
331
358
318
338
357
460
310.5

356.5

386.5

369

* con zoccolo dei comandi frontali
* with frontal adjustments base

** con angolarini inferiori spostabili in due posizioni
** with angle bars adjustable in two positions

A

B

C

W
284
370
386
431
475.5

508
518
593
650.5

756.5

863
704
668
796
893

H
261
312
318
353.5

391
411
423
481.5

525
610
688
463
538
515.5

566

D
292
348
359.5

361
454.5

464.5

474
454.5

469
521
591.5

410
420
465
470

DATI MECCANICI - MECHANICAL DATA

POLOVIDEOGAMES
TABELLA DELLE DIMENSIONI PRINCIPALI E DEI PESI
MAIN DIMENSIONS AND WEIGHTS TABLE
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14” 21” = 80 W
25” 28” = 100 W
32” 37” = 130 W

POTENZA ASSORBITA
DALLA RETE

15 kHz - 15-25 kHz - 15/25/31 kHz
S-VGA

14” 21” = 80 W
25” 28” = 100 W
32” 37” = 130 W

POWER CONSUMPTION 15 kHz - 15-25 kHz - 15/25/31 kHz
S-VGA

S A M B E R S  I TA L I A  S . P . A .  H E A D Q U A R T E R S :  V I A  C A S I G N O L O  50  -  20092  C I N I S E L L O  B A L S A M O  ( M I )  I TA LY
TEL.+39.02.66073.1  -  FAX +39.02.66010188 -  INTERNET:  WWW.HANTAREX. IT  -  INFO@HANTAREX. IT

D E S I G N E D  F O R  V I E W I N G

PRODUCED AND DISTRIBUTED BY:

T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N  •  P O L O V I D E O G A M E S
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176÷264 V a.c. 50 Hz (Europa)
80÷130 V a.c. 60 Hz (U.S.A.)

INGRESSO RETE

220/240 V a.c. automatica all'accensione
(177 V a.c. U.S.A.)

SMAGNETIZZAZIONE

<25 A di picco.CORRENTE DI SPUNTO

15 MHz- 3 dBBANDA PASSANTE VIDEO

15 kHz : 11.5 µs 15/25 kHz: 8 µs
SVGA: 4 µs. POLOSTAR: 4 µs.

TEMPO DI RITRACCIA
ORIZZONTALE

1.4 ms. 15 kHz ; 0.6 ms. S-VGA / 3 FRTEMPO DI RITRACCIA
VERTICALE

Per i 15-25 kHz RGB positivo con impedenza di ingresso di 1 Kohm e sensibilità di
ingresso da 1.5 a 4 V p.p.
Per i S-VGA RGB positivo con impedenza di ingresso di 75 Ω e sensibilità di ingresso
0.7 V p.p.

INGRESSO SEGNALI VIDEO

Orizzontale e Verticale, negato, composito o separato e CVBS con selezione automatica.
Impedenza di Ingresso 1 Kohm. Livello di ingresso da TTL

INGRESSO SINCRONISMI

Contrasto, luminosità, frequenza orizz., frequenza vert., fase orizz., shift vert., ampiezza
orizz., ampiezza vert., linearità orizz., linearità vert., trapezio, cuscino, vg2, fuoco.

REGOLAZIONE
DEL MONITOR

176÷264 V a.c. 50 Hz (Europe)
80÷130 V a.c. 60 Hz (U.S.A.)

MAINS INPUT

220/240 V a.c. automatic switch on
(177 V a.c. U.S.A.)

DEGAUSSING

<25 A peak.INRUSH CURRENT

15-25 kHz RGB positive sensivity input 1.5 to 4 V p.p. - Impedence input 1 Kohm
S-VGA RGB positive sensitivity input 0.7 V p.p. - Impedence input 75 Ω.

VIDEO INPUT SIGNAL

Contrast, brightness, focus, horiz. and vert. frequency, horiz. phase, vert shift, horiz.
and vert. amplitude, horiz. and vert. linearity, trapezium and pin cushion correction,
vg2, and focus.

CONTROLS

Horizontal and Vertical, negative, composite or separate and CVBS with auto select.
Impedence input 1 Kohm Input level from TTL

SYNC. INPUT

1.4 ms. 15 kHz ; 0.6 ms. S-VGA / 3 FRVERTICAL FLYBACK

15 kHz : 11.5 µs 15/25 kHz: 8 µs
SVGA: 4 µs. POLOSTAR: 4 µs.

HORIZONTAL FLYBACK

15 MHz- 3 dBVIDEO BANDWIDTH


